Chelaty ADOB® EDTA - state

ADOB’ ZnK, EDTA - 14,5%

Charakterystyka

ADOB® ZnK, EDTA - 14,5% to nawdz jednosktadnikowy
o zawartosci cynku (Zn) 14,5% w formie chelatu. Nawéz
w postaci mikrogranulatu, nie jest higraskopijny, nie
zbryla sie, jest wolny od pytoéw, catkowicie i szybko
rozpuszcza sie w wodzie. Cynk schelatowany jest

w 100% najpopularniejszym czynnikiem chelatujacym
EDTA. Produkt stanowi doskonate zrédto cynku do
zastosowania przede wszystkim dolistnego, ale réwniez
doglebowego, fertygacji oraz hydroponiki w warunkach
odczynu ponizej pH 7,5. W czasteczce chelatu sod (Na)
zostat zamieniony na potas (K,0) przyswajalny dla
roslin. Jest to szczegélnie korzystne przy zastosowaniu
nawozu w fertygacji i hydroponice, gdzie najczesciej
mamy do czynienia z nadmiarem sodu. Nadwyzka sodu
w pozywce skutkuje wzrostem zasolenia i EC roztworu
oraz niepozadang konkurencja sodu z innymi sktadnikami
pokarmowymi w formie kationéw, co przektada sie na
mniejsza produktywnos¢ roslin, a jego kumulacja

w roztworze moze spowodowac efekty fitotoksyczne.

ADOB® ZnK, EDTA - 14,5% dostarcza roslinom szybko

i efektywnie dziatajacy cynk i zapobiega wystepowaniu
jego niedoboréw w roslinach. Cynk jest niezbedny

do prawidtowego i szybkiego rozwoju systemu
korzeniowego oraz czesci nadziemnej rosliny. Zwieksza
efektywnos¢ nawozenia azotem, wielkos¢ i jakos¢ plonu.
Wiekszosé¢ gleb na Swiecie charakteryzuje sie deficytem
tego sktadnika. ADOB® ZnK, EDTA - 14,5% pozwala

na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagajacych
roslin. W przypadku wystapienia niedoboréw umozliwia
ich szybkie uzupetnienie. Rekomendowany do
prewencyjnego i interwencyjnego nawozenia wszystkich
upraw.

Sktad
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Opakowania:
1,3, 5, 25,1000 kg

Stabilnosc frakcji schelatowanej w zakresie pH od 4 do 9.
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